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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

ZALAEGERSZEG, UTCASORFAK REKONSTRUKCIOJANAK
TERVEHEZ
2010

Kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio altaldnos elrendezési tervét €s a miiszaki
terveket a megbizoval egyeztettem.
A tervben szereplé megoldéasok az altaldnos érvényti és eseti hatosagi eldirasoknak meg-
felelnek.
Kijelentem, hogy a tervek elkészitéséhez jogosultsaggal rendelkezem.
Magyar Epitész Kamara:
Nyilvantartasi szamom: K/1- 20-0098
Jogosultsdgom: K1; t4j- és kertépitész vezetd tervezo
Magyar Mérnoki Kamara
Nyilvantartasi szdmom: 20-0023
Jogosultsagom: KE - korlatozott
VZ - korlatozott

Nagykanizsa, 2010 &prilisa

Solyomvari Gyorgy

tervezo
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4. MUSZAKI LEIRAS

ZALAEGERSZEG, UTCASORFAK REKONSTRUKCIOJANAK

TERVEHEZ
2010

A REKONSTRUKCIOBA BEVONT UTCAK:

[

Ady Endre utca
Arany Janos utca
Berzsenyi Déniel utca
Kisfaludy Sandor utca
Kossuth Lajos utca
Kosztolanyi Dezs6 t
Martirok utja

Mikes Kelemen ut

A A B R

Petofi Sandor utca
10. II. Rakoczi Ferenc utca

11. Zrinyi Miklos ut



A tervkészités folyamata:

1. Az utcakat az Onkormanyzat képviseldi jelolték ki.

2. Az érintett utcak fadllomanyanak egyedenkénti felmérése, a felmérés rogzitése
utcankénti osszesitéssel. (kivagando, potlando, vagy uj liltetés megbontasban).

3. A felmérések alapjan utcankénti javaslat az iiltetendd ndvények fajtajara, mindségére,
mennyiségére.

4. A javaslat koltségigényének kidolgozasa, utcdnkénti 0sszesitéssel €és a jelen litemil
rekonstrukcid koltségeinek szamitasaval.

5. A fenti dokumentacion beliil kiilon fejezetben a tervezo altalanos jellegii
utmutatasokban foglalja 6ssze az iiltetéssel, koronaalakitasokkal, metszésekkel
kapcsolatos teenddket.

6. A fenti munkdkhoz megbizo kézmiutérképeket biztositott

7. A fenti munkakban a megbizo illetékes szakreferense is részt vett, a tervezo

folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot.

Altalanos tapasztalatok:

A meglévo novényzet rossz allapotu. Nagyon sok a motorfiirésszel csonkolt, torzsig
visszavagott fa, ott is, ahol nem feltétleniil indokolt (pl. Ady- Kisfaludy saroktol délre az
Ady utcaban). Ugyanakkor a fagyongyok eltavolitdsa nem torténik meg (pl. Arany Janos
utca- diszalmak)

Az elmult években a folyamatos tervszerl felujitas nyomait ezen a teriileten csak az Ady
utca Kisfaludy- Pet6fi utcak kozotti szakaszanak keleti oldalan lehet felfedezni:
Liquidambar- amerikai &mbrafa telepitéssel.

Az utcasorfak, utcai novények lehetséges helyein egyre tobb a kézmiivezeték. A
kozmitérképek nem mutatnak egységes szemléletet, minden résztvevd csak a sajat
problémajaval foglalkozik, ennek egyértelmii vesztese az utcai ndvényzet- mint a sorban
utolso szerepld. Két jarhato utat 14t a tervezod- az egyik az, hogy a varos lemond az

utcai novényzetrdl (foleg a fatermetli novényzetrdl), a masik pedig az — ha igényli, akkor
mindenféle utcai kozmi €s utépitési beavatkozasnal (a rendezési tervektdl kezdve)
kotelezden helyet hagynak a novényzetnek, illetdleg egy- egy ut,- kozmii épitésnek a
,Zz0ld” 1s automatikusan részét képezi. (pl. a Kisfaludy- Ady korforgalomnal sem igy

tortént)



- Gondot jelentenek az elektromos 1égvezetékek ala utdlag behuzott kabelek (TV, telefon?),
melyek magasséagilag nagyon korlatozzék az iiltethetd ndvényzetet, s6t az utdlagos
(engedélyezett?) kabelkiépitésekkel mar a legdlis csonkolashoz is jogot formalnak a
kézmi lizemeltetdi.

- A meglevd ndvényzet §sszetétele nem tul valtozatos (Celtis- ostorfa, juharok, harsak
alkotjak a zomét). Ahol nem potolni kellett, ott igyekeztiink mds,- a varos klimajat, az
egyeb kedvezdtlen koriilményeket elviseld fajtakat is alkalmazni. (A divatos ,,6shonos
fafajok” alkalmazésa jol hangzik, csak nem igaz, mivel a varosokban, belvarosokban
réges-rég nem Oshonos koriilmények vannak, eldnybe kell azokat részesiteni, amelyeket
ilyen koriilményekre nemesitettek ki).

- Maguknak a zoldsdvoknak az allapota is sok helyen nagyon sok kivannivalot hagy maga
utan. Eltlinnek a szegélykovek, az évek folyaman jelentdsen megemelkedik maganak a
zoldsavnak a szintje, egy esetleges iiltetésnél ennek leszedésével kell kezdeni, ez mind
plusz koltséget jelent (Zrinyi ut kiilsé szakasza- f6leg a nyugati oldalon), és eltlinnek a
zoldsavok maguk is, minden utcdban talalhat6 leburkolt, lezazalékozott, novénytelen
vendégloi parkolonak vagy ndvénytelen vendégloi ,terasznak”, lizleti-, vagy lakas-
parkolonak hasznalt ,,zoldsav”.

- Plusz koltséget igényel a burkolatokban 1év6 fahelyeknél az is, hogy nagyon sokszor a
korabbi fa helyére lehet csak-, vagy célszert iiltetni az 01j fat a kozmiivek miatt (a régi fa
alatt talan nincs vezeték? meggondolassal), ez viszont tovabbi kézimunka igényt jelent a
gyokerek eltavolitasanal.

- A roviden leirtak nem csak a fenti utcdkra vonatkoznak, lehet tigy fogalmazni, hogy
,kortilinet”, egyre gyakoribb a varosokban, hogy a zdldfeliileti célra csak a masra nem
hasznalhat6 ugynevezett ,,hulladékteriiletek™ jutnak, azok is korlatozott hasznalati
lehet6ségekkel.

A kovetkezOkben az egyes utcak novényeirdl €s tervezett beavatkozasrol- kivonatosan.

1. ADY ENDRE utca
A meglévo és kivagandé allomany tobbsége csonkolt Celtis (ostorfa, 75 db), majd a
juhar kovetkezik (8 db), 1- 1 disz-szilvaval és ennek alanyaval.
Kivagandé 20 cm-ig 20- 40 cm
68 db 17 db



Atiiltetendd 3 db, maradhat miiszeres vizsgalat utan 3 db.
Ultetés: A mar meglévé 0j iiltetést folytatva: Liquidambar styraciflua- amerikai 4mbrafa: 112
db.
Koltségek: 68 db x 4500 = 306.000
17 db x 7500 = 127.500
112 db x 23.000= 2.576.000 ( Mindeniitt SF DL 3xi 14/16-0s mindség)
(SF: sorfa, DL: drétlabdas, 3xi: haromszor
atiiltetett, 14/16: torzskertilet 1m magassagban,
D=4,5-5cm)
Osszesen, brutto: 3.009.500 Ft

2. ARANY JANOS utca

A meglévo és kivagandd allomany zomét a parkban 1év6 diszalmdk (45) €s alacsony
torzsmagassagl juharok adjak (22), majd az ostorfa kovetkezik (6 db), 2 kdrissel, 1- 1 didval
és szilvaalannyal.
Kivagand6 20 cm-ig 20- 40 cm

29 db 48 db

Maradhat 1 japancseresznye €s 1 tuja. (Esetleg diszalmabol ideiglenesen par darab jobb
allapott, ha az Gjak soraba be lehet illeszteni- a lakdssag ,,nyugtatasara™).

Ultetés: Parknal: Gingko biloba- pafranyfeny6 (36), és Malus ,,Brandy Wine”- diszalma (41),
kettesével felvaltva, a sziik zoldsavba: Koelreuteria paniculata ,,Fastigiata™- oszlopos csorgdfa

(134), illetve Spiraea japonica ,,Shirobana” japan gyongyvessz6 (405).

Koltségek: 29 db x 4500 = 130.500
48 db x 7500 = 360.000
211dbx23.000= 4.853.000

405dbx 1.100= 445.500

Osszesen, brutto: 5.789.000 Ft



3. BERZSENYI DANIEL utca

Kivagas: Madarberkenye (nem véarosba valo- beteg- 9), akac (6), platan a harsak koziil az E-i
oldali parkteriiletnél (1)
Kivagand6 20 cm-ig 20- 40 cm
9 db 7 db
A meglévd, megmaradok zomét a harsfa adja, ehhez alkalmazkodtunk, illetve az északi

oldalon a nagyon keskeny savnal alacsony cserjéket terveztiink.

Koltségek: 9 db x 4500 = 40.500
7 db x 7500 = 52.500
89 db x 23.000 = 2.047.000
1.500dbx 1.100 = 1. 650.000
Osszesen, brutto: 3.790.000 Ft

4. KISFALUDY SANDOR utca

Kivagas: Csonkolt ostorfa (11), OTP-nél beteg, csonkolt szivarfa (9), ecetfa (1)
Kivagand6 20 cm-ig 20- 40 cm
16 db 8 db
A meglévok a parknal gombjuharok, korai juharok, ezeket potoltuk, illetve a cserénél
figyelembe vettiik, az OTP-nél is gdmbjuhart terveztiink.
Koltségek: 16 dbx 4500 = 72.000
8 db x 7500 = 60.000
66 db x 23.000 = 1.518.000
Osszesen, brutto: 1.656.000 Ft



5. KOSSUTH LAJOS utca

KISFALUDY- PETOFI utcak kozotti szakasz:

Az utca rekonstrukciojaval egyidejiileg meg lett tervezve, 2010-ben megépiil. A korabbi

szakaszhoz hasonldan diszkorte, illetve platanok a keleti oldalon.

PETOFI utca — CSANYI TER kozotti szakasz:

A keleti oldalan a kerékpar ut terveinek elkésziilte utan kiilon lett a f4s ndvényzet tervezve, a
meglévo 2 soros ndvényzet helyett 1 sorban a kozattol 1- 1,5 m kozotti tavolsagban
japancseresznye szerepel a tervben. Tolcsér alaku koronaja miatt az 1t felett csonkolni kell a
késObbiekben, itt nagy a légtér, igy nagytermetii fa is iiltethetd lenne. (Liriodendron-
tulipanfa, Gleditsia- lepényfa tiiskétlen valtozata, Paulownia- japan csaszarfa pl.)
A nyugati oldalon kivalo6 lenne a japancseresznye, ugyanakkor jo lenne ha az utca
rekonstrukcidval, az egyéb ndvényzettel, burkolatokkal egyiitt lenne megtervezve.
Az esetleges 1j iiltetés koltségei (nyugati oldal, csak fak, brutto):

52 dbx 23.000 = 1.196.000 Ft

6. KOSZTOLANYI DEZSO utca

Kozlekedési szempontbdl még nem eldontdtt az utca sorsa, igy ezen alapvetd atalakitas eldtt a
novényzettel is Ovatosan kell banni, A meglévo ndvényzetet a kozlekedési atalakitasoknal
adottsagként kell kezelni. A parkteriilet nem igényel sorfat, helyette a teljes felujitast, amely
kihat a mellette 1€v0 ,,utcara” is. A foként a nyugati oldalon 1€v6 nyirfakat pdtolni kell, a sort
meghosszabbitva a Kovacs Karoly térig. Az utols6 haz eldtt hely van (nyugati oldal), de csak
torpe, csiingd fak vannak. A keleti oldalon a vegyesebb allomanyt kezelni kell, esetleges
nyirfa pétlassal. A Kovacs karoly tér teljes megujitasara lenne sziikség, itt potolgatni addig
nem érdemes.

Az esetleges 1j iiltetés koltségei (nyirfa, bruttd):

22 db x 23.000 = 506.000 Ft
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7. MARTIROK iitja

A meglévé, megmaradd novények kozott a harsfa domindl. gy ehhez alkalmazkodtunk. A
csonkolt fak mindeniitt lecserélenddk, az id6kdzben csonkolas utan felndvesztettek pedig
kezelendOk. Térkovezett zold (75. sz), illetve parkoloval elfoglalt fahely (Zelka) itt is
talalhat6. Kisfaludy utcatol délre mind csonkolt. Tuskokiasassal a régi fahelyek is
,visszafoglalhatok”
Kivéagas: csonkolt hars (48), ecetfa 3 db, csonkolt ostorfa déli részen foleg (14).
Kivagand6 20 cm-ig 20- 40 cm

23 db 42 db
A tervezett harsfa: Tilia cordata ,,Savaria” felfelé tor6, sudaras koronaja, egyenes torzsi fa,

magyar szelekcio.

Koltségek: 23 db x 4500 = 103.500
42 dbx 7500 = 315.000
185 db x 23.000 = 4.255.000

Osszesen, brutto: 4.673.500 Ft

8. MIKES KELEMEN utca

Az utca északi oldalan légvezeték van. A jelenlegi allomany nagyon vegyes: Gombjuhar,
ecetfa, korai juhar, jukka, malyvacserj€k, lucfenyd, nyir, tuja. Sok a hdztulajdonosok altal
iiltetett novény, ezeket lehetdleg hagyni kell (iiltet €s nem pusztit), de a vezetékbe ndvoknél
»egyezséget” kell kotni, ha ki kell vagni, akkor lehetdleg egyidejiileg az Gjat is iiltetni kell.
Kivagandok: A cstucsszaradt, fagydongyos, beteg novények, illetve a vezetékbe belendttek,
Kivagando 20 cm-ig 20- 40 cm

3 db 11db

Ultetések Az utca déli részén, ahol ,,nagy hely” van, a 8.sz-t6l keletre: Betula pendula- nyirfa

(25 db).
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9. sz-tol nyugatra Betula pendula ,,Fastigiata”- oszlopos nyir, a meglévok k6zé.(10 db)
Eszaki oldalon a legtdbb az Acer platanoides ,,Globosum”- gombjuhar, potlas is ezzel (cca.

10 db), tudomasul véve, hogy idénként az it f6l¢ €s a hazhoz n6vo részeket metszeni kell.

Koltségek: 3 dbx 4500 = 13.500
11 dbx 7500 = 82.500
45 db x 23.000 = 1.035.000

Osszesen, brutto: 1.131.000 Ft

9. PETOFI SANDOR utca

A Vizslaparki- Martirok utca kozott a déli oldalon semmi nincs az €épitkezésig, ott a jarda
nagyon magasan van, feltehetden nem marad igy, a z6ldsav is valtozik.

Martirok- Ady utcék kozott a zoldsav szélessége 45- €s 120 cm kozott valtozik, régi
novénycsonkok a foldben, fold felett, csonkolt ostorfak.

Ady- Kossuth utcak kozott ,,faltdl- falig” aszfalt, mindkét oldalon.

Kossuth- Kosztolanyi utcak kozott a Csipkehazak kornyezetének terveiben szerepelnek a
novények.

Kosztolanyi- Bir6 Marton utcak kozott az északi oldalon z6ldsav nincs, a déli oldal csonkolt
ostorfai kivagandok, a 3 db gdmbjuhar maradhat.

Kivagas: Csonkolt hars (48), ecetfa 3 db, csonkolt ostorfa déli részen foleg (14).

Kivagandé 20 cm-ig 20- 40 cm
21db -
A tervezett liltetés: Acer campestre ,,R0zi”’- oszlopos mezei juhar
Koltségek: 21 db x 4500 = 94.500
35 db x 23.000 = 805.000

Osszesen, brutto: 899.500 Ft
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10. II. RAKOCZI FERENC 1t

Eszaki oldalon az ,,Admiral”-nal 20 cm vastag agakkal visszacsonkolt harsfak taldlhatok, a
z6ldsavot kerthelységnek foglaltak el.

A, Kisligetig” 4 harsfa potlando, a ,,Kis ligetnél” megégetett hars és alaszorult lucfenyd
kivagando. Torz nyir és a gesztenyefa megvizsgalandok. Innen a Kdlcsey gimnaziumig a
zo6ldsavban, a foldben 1év6 vezetékek miatt fa nem iiltetheto.

A déli oldalon a 37-es szammal szembeni vonalig 80- 120 cm-es z6ldsav van ott a savot
megsziintették, 40 sz. eldtt is le van aszfaltozva.

Jokai ttig, gimnéazium elétt zoldsav van.

Itt is a harsfak domindlnak, ehhez alkalmazkodtunk. A nagy légterti helyekre tervezett harsfa:
Tilia tomentosa ,,Szeleste” nagytermetii, sudaras korondju, egyenes torzsii fa, magyar
szelekcio, a kisebb helyekre a Tilia tomentosa ,,Teri” 4- 6 m magas, szabalyos tojasdad, kis

korondju szelekcid. A varosi klimat jol tiiri, szilik utcak fasitasara kiilondsen alkalmas.

Koltségek: 2 dbx 7500 = 15.000
69 db x 23.000 = 1.449.000
Osszesen, brutto: 1.464.000 Ft

11. ZRINYI MIKLOS utca

Keleti oldal- délrdl: Csorge utcatol iiltethetd, légvezeték a Flextronic-ig van. Akacosnal is
iiltethetd, kozben az arokban 1évo fakat ki kell vagni. A zoldsav a MOL 4tkoto atnal eltiinik,
addig a koztertileti sdvokat vettiik figyelembe, ahol viszonylag kevés fa van. A nyugati
oldalon villanyvezeték talalhato.

A kivagandok nagyon vegyesek: eziistjuhar, tusko sarjak, eperfdk az arokban (akacosnal),
di6fa akacosndl, erdészetnél, hars, nyir, gdombakac, ostorfa.

A tervezett fak nagy térnél: Corylus colurna- t6rokmogyoro, vezeték ala: Fraxinus ornus
,Mecsek”- gdmbkoris, a Dozsa ligetnél folytatni kell a Prunus serrulata ,,Kansan” sort a

sziget déli végéig.
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Koltségek: 28 dbx 7500 = 126.000
9 dbx 7500 = 315.000
354 db x 23.000 = 8.142.000

Osszesen, brutto: 8.583.000 Ft

ALTALANOS ULTETESI, METSZESI UTMUTATASOK

Talaj-elokészités: Varosi teriileteken altaldban az iiltetend6 fak helyén a talaj tormelékes,
szemetes, talajcserére szorul. Az liltetdgddor nagysaga a foldlabda 4&tmérdjénél legalabb 30-30
cm-rel nagyobb legyen minden iranyban, de legalabb 80 x 80 x 80 centiméteres, az alja
mindig legyen felasva.

Az iiltet6 gddor talaja szerves tragyaval feljavitott (10 kg/m’) jo minéségii term6fold legyen.
Az tltetéskor pluszként hosszl lebomlasu miitragyat is kapjon a fa.

A fa szallitasanal, mozgatasanal a fa kérge maradjon €p, a csucsvesszore, csucsriigyre,
sériilésmentességiikre kiilon vigyazni kell.

Ultetés, felallitas elétt még eldontve a f61don meg kell a fakat metszeni. Az 1x, vagy 2x
atiiltetetteket erdsen, a 3x atiiltetetteknél a koronanak cca. a harmadat kell lemetszeni ugy,
hogy a fa jellegzetes koronaformdja, sz€psége megmaradjon. /A 4x,- 5x atiiltetetteket csak
esztétikai szempontbol kell megmetszeni) A gydkereknél csak a sériil, vagy torotteket kell
levagni, mennél nagyobb a gyokér, a fa annal elobb regeneralodik. A cél mindig az idealis
gyokér- lombkorona arany kialakitasa, a ,,sz€p” korona mellett.

Az lltetés olyan mélységbe torténjen, ahogy kordbban a fa felnétt. Jutazsakos, vagy
drothalos csomagolasnal ezekkel egyiitt tiltetjiik a fakat, vigyazva, hogy a foldlabda ne
sériiljon: taposasos talajtomoritésnél a cipd orra néz mindig a fa felé, a fanak hattal sohasem
szabad taposni. A csomagoloanyagot a fa torzsénél meg kell lazitani.

A karokat a fanak a godorbe helyezése utan kell elhelyezni, még feltoltés elott.

Feltoltés és beallitas elott kell a fa torzsét jutaszovettel is betekerni.
Ontdzécsdvet csak akkor kell elhelyezni, ha valoban lesz 6ntdzés, ellenkezd esetben

felesleges, karos. A fa koriil ontdzotanyért viszont mindig ki kell alakitani.
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A fak kotozése az utolsd6 munkafazis (a kozbenso beiszapolasok €s végsé bedntdzés
mellett)

Metszések: iiltetés elott és utana is a cél a jol kialakitott faknal &tmend sudar kinevelése.
kialakitdsa, ugy, hogy az id6sebb vazagak a korona also6 részén korkordsen helyezkedjenek el.
Ez kiilondse fontos utsorfaknal, hiszen az évek folyaman el kell érni, hogy az oldalagak az
uttest feletti 4-4,5 métert szabadon hagyjak. Ez pedig ugy a legegyszeriibb, ha megteremtem
annak a lehetdségét, hogy mindi egy-egy emelete eltavolitok alulr6l, viszonylag kis
agatmérovel és nem akkor vagom le 20- 30 cm atmérdvel, amikor az autdk vagy autdbusz
beletitkdzik Eléregondolva, folyamatos torzs és korona nevelés, alakitds. Természetesen az
1,5 cm-nél nagyobb vagashelyeket, sebeket mindig kezelni kell.

Riigyek felett ne maradjon csonk. A szerszamok mindig ¢lesek legyenek.

A metszés mindig a lombkorona aljatol felfelé kell végezni, a lombkorona belsejében novo és

keresztez0do hajtasokat, valamint a villas elagazodasokat mindig ki kell vagni.

Nagykanizsa, 2010 &prilisa

Solyomvari Gyorgy

tervezo
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5. NOVENYLISTA

ZALAEGERSZEG, UTCASORFAK REKONSTRUKCIOJANAK

TERVEHEZ
2010
Ssz Neév Mindség
1. Liquidambar styraciflua- amerikai &mbrafa faknal e1. mindig SF DL
3xi 14/16
2. Gingko biloba- pafranyfenyo
3. Malus ,,.Brandy Wine”- diszalma
4. Koelreuteria paniculata ,,Fastigiata”- oszlopos csorgéfa
5. Spiraea japonica ,,Shirobana”- japan gyongyvessz0 fajta Cserjéknél e1. mindig
K 40/60

6. Tilia x europea ,,Pallida”- hars

7. Alacsony cserjék (Berzsenyi E-i oldal, 5 m-enként véltva)
8. Acer platanoides ,,Emerald Queen”- juhar

9. Acer platanoides ,,Globosum”-gémbjuhar

10. Betula pendula- nyir

11. Tilia cordata ,,Savaria”

12. Betula pendula ,,Fastigiata”- oszlopos nyir

13. Tilia tomentosa ,,Szeleste”- hars

14. Tilia tomentosa ,,Teri”- kistermet( hars
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18.

16.

Fraxinus ornus ,,Mecsek”- gdmbkdris
Corylus colurna- torokmogyoro
Prunus serrulata ,,Kansan”- japancseresznye

Acer campestre ,,Ro0zi”’- oszlopos mezei juhar
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6. KOLTSEGBECSLES

ZALAEGERSZEG, UTCASORFAK REKONSTRUKCIOJANAK

TERVEHEZ
2010

OSSZESITETT ADATOK 1- 11-ig (Kossuth L. u. nélkiil)

KIVAGANDO FAK: 342 db
ULTETENDO FAK: 1.188 db
ULTETENDO CSERJEK: 1.905 db

BECSULT KOLTSEGEK (brutté): 31.068.000 Ft

2010 aprilis hava.

Soélyomvari Gyorgy
tervezd



