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Fejlesztési koncepcié a zalaegerszegi varosi televizié
részére

A MediaDot Kft. 6rommel készitett miiszaki koncepcio tervet a zalaegerszegi varosi televizié
részére.

Az alabbi dokumentum egy dontés elbkészitd vitairat, amely szadmos kérdést vet fel és
amelynek segitségével a késbébbiekben egy részletes rendszertervet tudunk kidolgozni,
pontos szamitasokkal. Ebbél kdvetkezik, hogy az alabbiak nem k&be vésett dolgok, a
feltintetett értékek az igények és elképzelések pontositasaval jelentdsen is eltérhetnek.

Meggy6z6déslnk, hogy a relativ technikai elmaradottsag elényt jelent abban az értelemben,
hogy nem sziikséges kompromisszumokat hozni egy esetleges korabbi részberuhazas miatt,
hanem jo el6re atgondolva egy konzisztens, optimalis ar értékil rendszert lehet kifejleszteni
az elkévetkezendd 3 — 4 évben.

A teljes beruhazas koltsége 100 és 140 millié forint k6z6tt mozoghat.

Fontos megjegyeznunk, hogy az alabbi eszk6zok jelentds részére palyazati forrasokat lehet
szerezni alapvetéen 2 iranybdl:

1. Misorszolgaltatasi alap — Nemzeti Média és Hirkdzlési Hatosag (digitalis broadcast
eszk6zok) akar 80% tamogatottsag

2. Nemzeti Fejlesztési Ugynokség — sztenderd IT hardver/szoftver — 30-50%
tamogatottsag

Osszességében tehat ~50% onrésszel megvaldsithatok az alabbi elképzelések. Mindkét
esetben a jovo év elején varhatdak a részletek, hogy milyen feltételekkel lehet palyazni.

(A kdzelmultban a Kanizsa TV és a Kolcsey TV inditott ~ 50 — 70 MFt-os beruhazasokat
hasonld, de nem ilyen komplex szinten.)

A tervezés soran kiemelten figyeltiink arra, hogy az atallas egy zokkenémentes folyamat
legyen, a gyartast és az adast egyetlen percre se kelljen sziineteltetni, ami a megvalésitas
sorrendjét igy alapvetéen meg is hatarozta.

Ugyeltiink arra is, hogy a beruhazas idében viszonylag egyenletes forrasigénnyel valdsuljon
meg.

A studio kialakitasaban kevesebb kompromisszummal éltunk, mert meggy6z6désunk, hogy a
rendelkezésre allo studio tér egyedulallé adottsagai, a régid szinészi, miveészi eréforrasai a
naprakész technikai minéséggel egy olyan egyuttest alkotnak, amely megfelel§ szervezés
mellett batran vallalhatja akar orszagos produkciok Iétrehozasat is.

A zalaegerszegi televizio alabbiak szerinti kialakitdsa esetén, egy Magyarorszagon
egyedulalld minéségl és ar-érték aranyu varosi televizid szilethet, mely nagy
valészinliséggel mintaul szolgalhat a hasonlé cipében jaré szamos televizié szamara is, de
feltétlendl verseny elényt jelent, és jelentés marketing erével bir.



A koncepcié:

A MediaDot tapasztalata alapjan ma mar nem érdemes csak SD felbontasu

rendszertechnikat megvaldsitani, mivel a HD eszkdzok savszélessége elérhetd, beruhazasi
koltsége alig haladja meg a SD infrastruktura arat.

A rendszer vazlatos tervét az alabbi abra szemlélteti:
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A rendszerkoncepcid egy informatikai alapu régzitéstechnikai mag koéré épil. A kilsd
forrasbdl érkezd anyagok, a studio bejatszas és felvétel, az editorok, valamint az
adaslebonyolitds mind ezt a tarolérendszert hasznaljak. A studié kiépitése SD/HD-SDI

videotechnikai komponensek hasznalataval javasolt. Az adaslebonyolitds adaslista vezérlés
alapu, ahol kilon vezérelt a logo-t megvaldsité graifkai réteg.

A javasolt rendszer egyarant alkalmas SD 4:3, SD 16:9 és HD mdisorgyartasi formatumok
hasznalatara, feldolgozasara és kezelésére, ezaltal a varosi TV barmikor donthet az
adaslebonyoitds SD 16:9 formatumuva, vagy HD rendszer(vé alakitasarol.
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A fejlesztési projekt 4db rendszertechnikai fazisra bonthatd. A javaslat szerint a fazisok
sorrendisége és varhato beruhazasi nagysagrendje az alabbi :

1a. Rogzitéstechnika 1. Fazis — Online miisorgyaré infrastruktura
a. Szerver video be/kimenetek (6 db)
b. R&gzitd és adaskijatszé szoftverek (6db)
c. Kézponti Online tarolé (10TB) 25 MFt + afa
d. Editorok (2db)
e. GbE misorgyart6é hal6zat
1b. Rogzitéstechnika 2. Fazis — Archivum
a. Archivum tarold
b. Archivum menedzsment 6 MFt + afa
c. SAN halézat
1c. Rogzitéstechnika 3. Fazis — Katalégus rendszer
a. Media Asset Management (katalogus) rendszer 4 MFt + afa
2. ENG szett
a. ENG kamerak (4db) 10 Mft + afa
b. Kiegésziték (mikrofon, ldampa, stativ ...)
c. ENG beir6 eszk6zdk, VTR-ek (2db) 15 Mft + afa
3. Studié audio és videotechnika
a. Kamerak (4db) 31 MFt — 42MFt + afa
b. Mikrofon, mikroport (113”7 - 213”)
c. Video mixer + 31 Mft
d. Audio mixer az 6sszes tobbi
e. A/V monitorozas
f. AV rendszertechnika
g. Studid vilagitas
h. Miszaki kozpont
4. Digitalis milisorszéras atallas
2 DVB-T 5,5 MFt+ afa
b, DVB-C 4 MFt+ afa
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A javaslat szerint a varosi TV a projekt kivitelezését az alabbi projekt terv mentén valodsitana
meg:
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A rendszertechnika komponensei:

1. Rogzités technika

Az informatikai alapu Rogzitéstechnikai rendszer a megfeleléen méretezett Ethernet haldzat, melyre
NAS megosztasként csatlakoznak a be/kiiro és editalé komponensek.

A javasolt rendszerterv és a rogzitéstechnikai részprojekt 3 fazisra bontasa az alabbi abran lathato:
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Elsé fazisban a kdézponti on-line infrastruktarat javasoljuk felépiteni, ami tartalmazza a
video/audio be/kiirdé rendszereket, a kbzponti megosztott hattértarat és a jelenlegi editorokat
kiegészit6 tovabbi NLE-ket. Ekkor az anyagok archivaldasa a rendszerbél valo video
hordozéra torténd kiirassal torténik.

Masodik fazisban javasolt az IT alapu arhivum megvaldsitasa, ami utan mar nincs szlikség
az anyagok kulsé hordozén torténd archivalasara. Az archivum katalégus rendszere ekkor
javasoltan fajlnév konvenciok alapjan vezetett XLS f3jl.

Harmadik Iépésként az integralt arhvivum kataldgus rendszer bevezetését javasoljuk.

A harom fazisra bontott rogzitéstechikai részprojekt azért elényds a varosi TV szamara, mert
az igényeinek és beruhazasi lehetéségeinek megfeleléen tudja azt megvaldsitani, az addig
kiépitett rendszer — igaz csokkentett funkcionalitassal, de — mikodoképes és kiszolgalja a
varosi TV misorgyartasi igényeit.

Az ,optimumra tdrekedve” elv és a koéltséghatékony rendszertechnika megvaldsitasa
érdekében azokon a teruleteken ahol a standard IT komponensek nagyobb kompetenciat
biztositanak, ott azokat javasoljuk hasznalni a broadcast eszk6zdk mellett.

A javasolt rendszer elényei a misorgyart6 munkafolyamatok szempontjabdl:
o Koltséghatékony tovabbfejleszthetfség és illesztés mas rendszerekhez
o Skalazhatésag a broadcast és IT komponensek terén
o Nagy rendelkezésre allas és hosszutavu megbizhatdsag
o Koltséghatékony standard IT komponensek

o Beszallité fliggetlenség

Az rendszertechnika kidolgozasanal és az eszk6zok kivalasztasanal javasoljuk figyelembe
venni azokat a tényezbket, melyekkel a varosi TV szakemberei a kozeljov6ben
szembesulhetnek:

e Az I|/O rendszer bévitése, HD rendszeriivé alakitasa
o |T komponensek bévitése tendereztetés altal
¢ A MAM rendszer tovabbfejlesztése Uj, testreszabott funkcidkkal

o A kezdeti évek (3 év) support koéltségeinek dramai ndvekedése a beszallitdé fliggés
miatt

A MediaDot altal javasolt komponensek lehetévé teszik, illetve védik a varosi TV-t a
fentiektdl, és alacsony koltségl Uzemeltetést és rendszer tovabbfejlesztést garantalnak.

2. ENG szett

A kulsé forgaté szettek esetében nyilik a leg tagabb tér a megvaldsitasra. Figyelembe véve a
sz(ikos forrasokat illetve az éveken at huzodd beruhazas egyenletes forras igényére valo
torekvést az aldbbiakat javasoljuk:

Induladsnak 2 vagy 4 profi, ellenben belépd szintl koltségl szettet javaslunk. Ez egyébként jol
illeszkedik a fejlett vilagban zajl6 trendekhez, ami szerint ugynevezett Video Jockey (VJ) —
egyszemélyes riporter stab régziti a hireket, riportokat.
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The Winter Olympic Games in Torino, italy

(Talan Onodk elétt is ismert, hogy a Doktor Hause sorozatot egy Canon D5 I DSLR
fényképez8géppel forgatjak.)

Mint azt majd a kévetkez6kben olvashatjak, a stidiéba olyan kamerakat terveztiink, amik
ENG feladatokra is alkalmasak. Abban az esetben, ha a stiudié a koltséghatékonyabb 1/3
colos kamerakkal indul, egy kovetkezd fejlesztési fazis része lehet a studio kamerak 2/3
colos magasabb mindségli valtozatra cserélése, aminek kovetkeztében a felszabadult
régebbi kamerak, mar minden igényt kielégitenek a forgaté szettek tekintetében is.

igy a tébb éven at tart6 fejlesztés végén 3 féle mindségben 4 — 4 kamera all majd a televizio
rendelkezéseére, amelybél a kdzépsb szint, kiildnb6zd igények esetén az ENG illetve a studié
felvételi technikat is jol kiegészitheti, illetve teret ad eszkdz kdlcsdnzésbdl elérhetd bevételek
megszerzésere is.

A be illetve kiir6 eszkdzdk szama és koltsége, abban az esetben ha nincs kazettas
misorcsere csak file alapu, jelentés mértékben cstkkenthetd!

3.  Studi

O~

Studié rendszertechnika terve az alabbi abran lathato:
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A studié technikai felujitasa id6rend szerint a digitalis atallasi projekt harmadik fazisa.
Ekkorra mar rendelkezésre allnak a digitalis rogzitéstechnikai rendszerek, az editorok és a
HD hirgyljté eszkozok is. A studid atallasaig a mar mikodé uj rendszerek konverterekkel
kapcsolédnak a régi vezérléhoz és studidtechnikai berendezésekhez igy van id6 az Ui,
digitalis rendszer felépitésére.

Rendszerelemek:

3.1 Kameralanc:

A keéprogzitésre HD felbontdasu memériakartyas kamerakat javaslunk 1/3” vagy 2/3”-os
érzékelbvel illetve optikaval. Mindegyik kamera CCU-val vezérelhet6, (innen kapja a
tapfeszultséget is), 16:9 és 4:3 formatumu, viewfinderrel (keres6). A kamerakhoz
szlkségesek megfeleld mindségl és teherbirasu allvanyok és opcionalisan hasznosak a kis
méretli megtekinté monitorok is. Ezek a kamerak adott esetben ENG feladatokra is
hasznalhatéak. A kamerajelek az AV routeren keresztll kertlnek a képkeverébe, ahonnan az
OpenGear embedderek segitségével képzbédik a hangos program jel.

3.2 Mikrofon, mikroport:

A mikrofonozast a kameraktol fuggetlenil, puskamikrofonokkal, hatarfelllet mikrofonokkal
valamint vezeték nélklli csiptetds és — ha szikséges — kézi mikrofonokkal javasoljuk
megoldani. A képhez tartozé hanganyag a kamera képektdl fliiggetlenll, az AV router-en
keresztul érkezik a hangkeverébe, ahonnan a megfeleld keverés és processzalas utan az
OpenGear frame-ben talalhatdé embedderek segitségével egyesil az SDI jellel és alkot
program jelet a fé6kimeneten.

3.3 Videomixer:

A képkeverdnek alkalmasnak kell lennie az 6sszes kamera jelének fogadasara. Tudnia kell
tovabba a legalabb 8 osztasu multiviewer megjelenitést minimum egy kimenetet, kell, hogy
legyen chroma keyer, downstream keyer, PinP valamint frame sync funkcidja, opcionalisan
kamera vezérlési funkcidja, memoriakartyas rogzitési lehetbésége és beépitett effekijei.
Természetesen szikséges a tally vezérlés és a megfelelé szamu AUX bus megléte.

3.4 Audiomixer:

A hangkever6 tamogassa az 5.1 surround keverést. Rendelkezzen digitalis és analog
be/kimenetekkel a lehetd Osszes formatumban (TDIF nem sziukséges) a magas foku
kompatibilitds céljabol. A megfelel§ AUX kimenet itt is szlkséges illetve szamolni kell az N-1
kimenetekkel is. Ha erre nincsen dedikalt busza a keverének, akkor az AUX buszokat kell
erre a célra is hasznalni.

3.5 AJ/V monitorozas:

A képmonitorozas a multivieweren torténik. A kamerak képének beallitasara egy broadcast
monitor szukséges, a multiviewer megjelenitéje LED vagy LCD technoldgidju is lehet. Az
audio monitorozasra 5.1 lehallgaté rendszert kell kialakitani. A programkimeneti audio
formatumra ajanlott a Dolby E szabvany alkalmazasa vagy legalabb a rendszer felkészitése
a Dolby formatumra. A Dolby encoder-ek és decoder-ek ajanlottan OpenGear rendszeriek. A
miszaki kdzpontban sziikséges kiépiteni rack-monitort (audio és video egyarant) annak
érdekében, hogy a kozponti router és a bejovd vonalak jeleit ellenérizni lehessen adasba
kerulés el6tt illetve adott esetben hibakeresésre.
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3.6 A/Vrendszertechnika:

A kameraképek és a hozzajuk tartozo audié jelek a kdzponti AV routeren keresztul érkeznek
a vezérlbbe. A vezérlbben megtorténik a megfeleld hang és képkeverés, effektezés. A
programkép és hang a miszaki kézpontban talalhatd OpenGear frame-ben elhelyezett
embedder-ek segitségével egyesul majd kerul adasba és a logger gépbe (MNHH) valamint
egybdl rogzilhet a digitalis archivumban is. A kdzponti Orajelgenerator szolgaltatia a
szinkronjelet a studio és a vezeérlé szamara.

A miszaki kézpontban rackbe szerelve talalhaté a kézponti AV router és az OpenGear
frame. Az OpenGear technoldgia hasznalataval biztosithatd a beszallitd fliggetlenség és
ezzel a kdltségek hosszutavu opimalizalasa mivel ezt a szabvanyt mara mar a legtébb gyarté
alkalmazza és igy szabadon valaszthatd, hogy melyik gyartotol milyen kartyat vasarolunk. A
kilénb6zd gyartok OpenGear termékei teliesen kompatibilisek egymassal. Az OpenGear
termékek bedllitdsa és konfiguralasa egy PC/Mac alkalmazassal torténik és akar tavoli
eléréssel is lehetséges.

Az ajanlott OpenGear rendszerelemek:

. Embedder-ek és deembedder-ek

. Frame store (amennyiben ezzel a funkciéval a képkeverd nem rendelkezik)
. Sync és BlackBurst generator

. Dolby E encoder és decoder

. Optikai konverterek (a kabelszolgaltato felé illetve a bejové vonalaknak)

Az OpenGear frame barmikor bdvithet§ igy lehetséges a késdbbi fejlesztése akar
kartyanként, ami minimalizalja a koltségeket.

A kdzponti AV router embedded és deembedded jeleket is képes fogadni. Rendelkezik a
szukséges analdg és digitalis be és kimeneti fomatumokkal (csatlakozo fellletekkel). Rajta
keresztul kapcsolédnak az egyes produkcids kérnyezetek az archivummal illetve a bejové
vonalakkal (Pl: NLE-ARCH, NLE-EXT, Video szerver-vezérl§, stb...). A routeren keresztil
torténnek a be és kiirasok is (Ingest - VTR). A router SDI embedded, SDI video és audio
kapcsolatban van az OpenGear frame-el.

A képvezéri6ben taldlhatd a CCU tavvezérl6je, ami kilén vonalon kapcsolodik a
kamerakhoz. A szinkronjelet ugyancsak a CCU-n keresztil kapjak a kamerak.

3.7 Intercom:

A kamera/CCU rendszer tartalmazzon intercom csatornat vagy legyen alkamas kulsé 4
huzalos intercom rendszer csatlakoztatdsara. Ajanlott tovabba 1 vagy 2 db vezeték nélkuli
duplex intercom allomas arra az esetre ha él6 produkciét vagy kitelepllds felvételt
készitenek a TV szakemberei.

3.8 Stadioé vilagitas:
A megfelel6 fényhatasok elérésére a studiéban Fresnel halogén derité lampakat és
kalonb6zd szinh spotlampakat ajanlunk. Ajanlott tovabba egy intelligens robotlampa

hasznalata is f6leg abban az esetben ha él6 adasok lebonyolitasat is tervezik. A studié
mérete miatt érdemes elgondolkodni a szinhazakban el&szeretettel hasznalt dinamikus
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vetitett hattér (WatchOut) alkalmazasan is. Ez toredéke egy virtudlis studié beruhazasi
volumenének, viszont legalabb olyan latvanyos hatterek megvalosithatok vele.

A lampak egy része a fixen telepitett fényhidra kerll de szikségesek tovabbi allvanyon
mozgathat6 lampak is féleg a gegen (hatsd) megvilagitasok kialakitasara. A fényvezérlésre
szoftveres fénykever6t ajanlunk érintéképernyés vezérlével. A fény rendszer betapjat
fuggetleniteni kell a video és audio betaprendszertdl!

Altalanossagban elmondhaté, hogy a digitalis berendezések fokozott hétermelése miatt nagy
hangsulyt kell fektetni a TV studio és gyartd bazis légcserélésére és a miszaki kdzpont
hltésére.

Ugyanezen okbdl fokozott figyelmet kell szanni a létesitmény tlhzvédelmi rendszerének
modernizalasara illetve meggondolandd egy a kdzénségforgalmi terlleteken és a miszaki
terlleteken mikoédé hattérhangrendszer (ami kapcsolatban all az evakuacios biztonsagi
rendszerrel is).

4.  Adigitalis miisorterjesztésre torténd atallas

A 2011. december 31-el megszintetendd analdog foldi misorszéras helyébe 1évé digitalis
(DVB-T) elsé korben a jelenlegi adoberendezés atalakitasaval megoldhat6. A fent tervezett
adas lebonyolitd szerver SD/HD-SDI jele, amelyben a kép és adott esetben akar az 5.1-es
hang is 6ssze van csomagolva egyszer(ien eljuttathatd Gvegszalon az adétoronyba, ahol azt
fogadni tudja a nagyfrekvencias jelado.

A kabelszolgaltatdok jelenleg nincsenek kotelezve az analog terjesztés megszintetésére,
ezért ebben az irdnyban nem siirget az idé. Késébb itt is érdemes az SDI jelet atvinni optikan
és a szolgaltaté kdzpontjaban elhelyezni egy MPEG2/4 kddolét. (DVB-C)

Végll, de nem utolsé sorban, amennyiben az Onkormanyzat tulajdonaban marad a
frekvencia 2012 utan és mas televizidk, vagy akar a ZegTV tematikus csatornat is szeretne
sugarozni ezen a frekvencian akkor érdemes beruhazni egy multiplexerbe. Erre valoszing,
hogy specidlis palyazati lehetbéségek lesznek ezért ezt érdemes kulon kezelni ettdl a
tanulmanytél.

A MediaDot munkatéarsai 6szintén remélik, hogy a fenti kis tanulmannyal hozza tudtak jarulni
a dontéshozok felelés dontéseinek meghozatalahoz.

Budapest, 2010. december 02.

Molnar Sandor Végvari Attila
miszaki igazgato ugyvezet6 igazgatd

MediaDot Kft. 9/9



